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VARO0O: Ausgangsdetail D240-4-0
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D240-5-0, VAR0O; Ausgangsdetail © Dipl.-Ing. Wolfgang Poll
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Fenstersturz
thermische Analyse

« Warmebricken-Berechnung,
Y-Wert

 Minimale innere
Oberflachentemperatur

(Schimmel/Kondensation geméB
DIN 4108-3, ONORM B 8110-2, SIA 180)

Abb. 97:  D240-5-0; VAROQO; Temperaturverteilung [KK]
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D240-5-0; VAROS; Materialansicht

D240-5-0; VAROG; Materialansicht D240-5-0; VARO06; Feuchteverteilung [KK]
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Fenstersturz

1. Reflex: Dammung

(Holzweichfaserplatten)

— nicht effizient oder
sogar kontraproduktiv.
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Fenstersturz
besser Holz & Luft

Klappt! Trocken.
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Fenstersturz

Variationen

D240-5-0; VARO2; Materialansicht

Optimale konstruktive
Lésung suchen.

D240-5-0; VAROS3; Materialansicht D240-5-0; VARO3; Feuchteverteilung [KK]
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Fenstersturz

Variationen

Abb. 106: D240-5-0; VAROY; Abb. 107: D240-5-0; VAROS;
Materialansicht Feuchteverteilung [KK]
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Optimale konstruktive
Lésung suchen.

D240-5-0; VARO4; Materialansicht D240-5-0; VARO4,; Feuchteverteilung [KK]
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Abb. 102: D240-5-0; VARO7;
Materialansicht

Abb. 104: D240-5-0; VAROS;
Materialansicht

Abb. 103: D240-5-0; VARO7;
Feuchteverteilung [KK]
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Abb. 105: D240-5-0; VAROS;

Feuchteverteilung [KK]
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Fenstersturz
Variationen

Optimale konstruktive
Lésung suchen.
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Optimale Losung
gefunden.

Kondensationsfrei.
Zusatzlicher Warmeverlust

gering.
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Abb. 110: D240-5-1; Ergebnisdetail © Dipl.-Ing. Wolfgang Pall
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Kontakt o HTHux

HTflux - DI Daniel Riidisser
Ingenieurburo fur Technische Physik

Franziskanerplatz 11
A-8010 Graz

contact@htflux.com

www.htflux.com

Besonderen Dank an Herr DI Wolfgang Péll von der Ludwig Péll GmbH fiir die Zurverfiigungstellung dieses Beispiels.
Copyright fur alle Inhalte: Daniel Riidisser & Wolfgang Poll.
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